Prototypen
fur tragende

Strukturen

Text Stefan Peters, Andreas Trummer

Architekturfakultaten an Technischen Universitaten
stehen bei Forschungsvorhaben im Rahmen des
Wettbewerbs mit naturwissenschaftlichen oder in-
genieurtechnischen Nachbarfakultaten einer zu-
nehmenden Erwartungshaltung gegeniiber. Die For-
schungsergebnisse werden meist in Zahlen ge-
messen, welche die erbrachten Forschungsleistun-
gen an einer Architekturfakultat sowohl quanti-
tativ als auch qualitativ nicht hinreichend bewerten.
Die H6he der Drittmittelumsatze oder die Anzahl
von Publikationen pro Jahr sind nur zwei Beispiele
von Benchmarks, mit denen sich Architekturfakul-
taten in dieser Hinsicht nur bedingt einordnen las-
sen. Gleichzeitig ist die Integration an einer Tech-
nischen Universitét aber auch eine grofle Chance,
kdnnen doch Architekturforschende dadurch auf
den grofB3en technisch-naturwissenschaftlichen
Wissensschatz und auch auf die hervorragende In-
frastruktur dieser Universitaten zurlickgreifen. Ar-
chitekturfakultdten kommt dabei in der Forschung
oftmals eine Pionierrolle zu, beginnen doch die
Projekte nicht selten als Visionen, die fir ihre Um-
setzung sowohl den generalistischen Blick fiirs
Ganze, eine hohe gestalterische und soziale Kom-
petenz, aber eben auch viel technisches Know-
how anderer Disziplinen benétigen. Die Fakultaten
kdnnen dadurch im Idealfall Initiatoren verschie-
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denster technischer Neuerungen sein, die gleich-
zeitig einen starken Bezug zu architektonischer
und damit baukultureller und gesellschaftlicher Not-
wendigkeit aufweisen. Forschungsbestrebungen
an Architekturfakultédten sind in der Regel genauso
vielfaltig wie die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer
Institute, die von Entwurf und Konstruktion bis hin
zu Geschichte, Kunst und Theorie vielfaltige Be-
reiche abdecken. Am Institut fir Tragwerksentwurf
(ITE) der Technischen Universitat Graz, dessen
Hauptauftrag in der Vermittlung von Tragwerks-
lehre und Tragwerksentwurf im Rahmen des Ar-
chitekturstudiums liegt, arbeiten sowohl Bauinge-
nieure als auch Architekten. Der Fokus der For-
schung liegt an der Schnittstelle zwischen Structu-
ral Engineering und Architektur. Die Forschungs-
ausrichtung orientiert sich an Leichtbauprinzipien,
materialgerechtem Konstruieren sowie der Nut-
zung digitaler Methoden von Entwurf und Formfin-
dung bis zur Fertigung. Die Forschungsprojekte
am ITE nutzen die Synergien interdisziplinarer Ent-
wicklungen und Erfindungen und stiitzen sich
aber gleichzeitig auf Planung und Umsetzung grof3-
mafstablicher Prototypen zur Uberpriifung der
theoretischen Ansétze. Dies erfolgt méglichst im-
mer unter Einbeziehung von Partnern aus der
Bauindustrie.
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Tragwerke aus Stroh und Holz

Die Studierenden Max Schade und Fritz Walter
setzten sich im Rahmen ihrer Masterarbeit in-
tensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung von Baustoffen und Bau-
weisen auseinander. Ziel der Arbeit war es nicht,
bestehende Bauwerke zu bewerten, sondern
einen eigensténdigen neuen Ansatz zu finden. Als
Ergebnis dieser forschungsnahen Masterarbeit
steht der Prototyp des sogenannten Strohboids,
einer Schalenkonstruktion fur eine Gebaude-
hulle unter Verwendung von Stroh als lastabtra-
gendes Baumaterial. Die Konstruktion folgt der
Geometrie einer Sattelflache und besteht aus ei-
ner zweilagigen Gitterschale aus Buchenholzlat-
ten, in deren Zwischenraum Strohballen geschich-
tet sind. Diese haben sowohl tragende als auch

| Innere Holzgirterschale, druckbeansprocht
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dammende Wirkung. Die beiden zug- und druck-
festen Holzgitterschalen erzeugen in Verbindung
mit der druckfesten Zwischenlage aus Stroh eine
hybride Tragwirkung mit ausreichender Stabili-
tat, auch gegen asymmetrische Belastungen. Aus
den Erfahrungen beim Selbstbau, basierend auf
einer prazisen Planung, mechanischen Belas-
tungsversuchen und dokumentierten Berechnun-
gen, lasst sich eine Bauweise aus emissions-
freien Materialien auch fur andere Bauwerksfor-
men ableiten. Speziell die 6kologische Seite des
Strohboids ist Uberzeugend. Die Holzgitterkon-
struktion spart nicht nur Baumaterial und damit
Herstellungsenergie, das Gebaude ist bis hin zur
Dammung auch frei von Kunst- und Schadstof-
fen und kann nach seiner Nutzung komplett recy-
celt bzw. kompostiert werden. Die Arbeit steht
stellvertretend fur spannende und unkonventio-

Bypssere Holrgitterschale, vorgespannd 16x155N
Bugholztechnik, Buthenhals
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Lehimpiats, aussteilend
Schute vor Wind,
Feuchte und Fever
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nelle Forschungsideen, bei denen in einer ersten
Phase mit viel Leidenschaft, einem vergleichs-
weise geringen Budget von nur rund 8000 Euro
und vielen Sponsoren wertvolle Daten, aber
noch vielmehr ein wichtiger Beitrag zur Heran-
fuhrung an wissenschaftlich kreatives und me-
thodisches Arbeiten geleistet wird.

Das Prinzip des ,Strohbo-
ids“: eine Schalenkon-
struktion, bei der Stroh als
lastabtragenes und dam-
mendes Material zum Ein-
satz kommt. Der Pavillon
wurde im Osterreichischen
Freilichtmuseum Stubing
errichtet.

Foto, Grafik: Max Scahde,
Fritz Walter

Langlebige, leichte Dachdeckung
Handgeschlagene Schindedn
Lebensaust: G0+ lahre

Aussere Verstrabung
Dachlatten

I e Verstrebung
Windband

Bodenplatte, Holzrahmen
mit Strohbafien gefiil
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Die Betonschalengeometrie
wurde in einzelne Fertig-
teile aufgeteilt. Da alle Teile
Unikate sind, entwickelte
man eine Universalschalung,
die verstellbar ist, um diese
Unikate effizient herzustellen.

Die Elemente aus hochfes-
tem Beton mit Kohlefaser-
bewehrung wurden anschlie-
end speziell zusammen-
geftgt. Entstanden ist ein
Mock-Up aus neun Teilen,
die sich zu einer Schale ver-
binden.

Fotos: TU Graz, ITE
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Neue Schalen aus Beton

Das Forschungsprojekt ,Schalentragwerke aus
UHPC - Dinnwandige gekrimmte Bauteile aus
hochfesten Betonen fur eine innovative Schalen-
bauweise”, das von 2012 bis 2015 am Institut fur
Tragwerksentwurf an der TU Graz bearbeitet wor-
den ist, steht stellvertretend fur ein 6ffentlich
und aus der Wirtschaft gefordertes Projekt. Ge-
meinsam mit den Firmen ABB, BASF, Dycker-
hoff, Max Bogl, nomotec und SGL stand fur die
durchgefuhrten Arbeiten innerhalb von drei Jah-
ren ein Drittmittelforschungsbudget von 750.000
Euro zur Verfugung. Die Leitung Uber das Pro-
jekt lag beim ITE, beteiligt waren aulerdem meh-
rere Institute der Bauingenieurfakultat. Das Pro-
jekt widmete sich dem Bau von Betonschalen,
die aus dem Kanon méglicher Bauarten im Hoch-
bau in den letzten 20 Jahren leider fast vollstan-
dig verschwunden sind. Als Grund daftr wird oft
die kostenintensive Herstellung der Schalungen
aufgefihrt bzw. die Diskrepanz zwischen dem
kostenglnstigen Werkstoff Beton und einem
kostenintensiven Herstellungsprozess. Beton-
schalentragwerke sind aus der Baugeschichte
nicht wegzudenken und verdanken ihren Platz
sowohl einer einzigartigen Asthetik als auch ei-
ner mit der Bauweise einhergehenden aullerge-
wohnlichen Effizienz.

Im Forschungsprojekt wurde eine neuartige
Bauweise fur Betonschalen entwickelt und ge-
testet, die sich im Wesentlichen auf den Nutzen
digitaler Planungs- und Fertigungsmethoden
stUtzt. Zusatzlich sind auch Neuerungen im Be-
reich der Beton- und Bewehrungstechnologie
als auch in der Materialwahl fur Schalh&dute in das
Projekt eingeflossen. Zu Beginn wurde voraus-
gesetzt, dass jegliche Betonschalengeometrie in
einzelne Betonfertigteile aufgeteilt werden kann.
Handelt es sich dabei nicht um 1-, 2-achsige-
oder rotationssymmetrische Geometrien, so ent-

Es wurde eine neuartige
Bauweise fiir Beton-
schalen entwickelt, die sich
auf den Nutzen digitaler
Planungs- und Fertigungs-
methoden stiitzt
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stehen bei der Aufteilung viele einzelne Bau-
teile, die allesamt geometrische Unikate darstel-
len. Die Herstellung dieser Unikate ist schon
heute moglich, setzt aber die Herstellung einer
jeweiligen Schalungsform voraus, welche nur
einmal benutzt wird. Ein zentraler Bestandteil war
deshalb die Entwicklung und Konstruktion ei-
ner Universalschalung, die als robuste und einfa-
che, rein mechanische Verstelleinheit von einem
Industrieroboter ABB IRB 6660 angesteuert und
wiederholt verstellt werden kann. In der Folge
wurde dazu Ubergangen, von diesem Schaltisch
Sandformen abzunehmen, welche nach dem
Betonieren wieder zerkleinert und aufbereitet wer-
den kdnnen. Ein weiterer zentraler Bestandteil
war die Nachbearbeitung und Fugetechnik der
Betonschalenelemente aus hochfestem Beton
mit Kohlefaserbewehrung. Sehr bewusst und in
Anlehnung an die Bauweise von Stahlgitterscha-
len entschied man sich fur die Entwicklung einer
Schraubverbindung mit hochprézis gefrasten
Oberflachen. Samtliche Thesen und Entwicklun-
gen wurden an der 1-zu-1-Umsetzung eines
Mock-Ups Uberprift. Das Mock-Up stellt einen
Ausschnitt aus einer doppelt gekrimmten, frei
geformten Schalengeometrie dar, welche aus ins-
gesamt neun Platten mit an die Laborbedingun-
gen angepassten Kantenlangen von etwa einem
Meter besteht. Aktuell findet das Projekt Fort-
setzung in einem Projekt gemeinsam mit dem
Bauunternehmen Max Bogl, bei dem die Verwen-
dung grof3formatiger, hochpraziser Betonfertig-
teile fur schalenartige Tragwerke im Fokus steht.
Im Mittelpunkt der Entwicklungen steht ein 20
Meter weit gespanntes Schalendach aus nur vier
Fertigteilen. Die beiden Beispiele sind stellver-
tretend fur Forschungsvorhaben, bei denen die
zentrale Idee gestalterisch-konstruktiv motiviert
ist, die einen starken Bezug zu Bau- und Tech-
nikgeschichte haben und die Teil einer weltweiten
Entwicklung an Architekturfakultaten sind, bei

Bauwelt 7.2017

SUPPOAT RO PRETENSC CORNEL T

Prototyp fur ein 20 Meter
weit gespanntes Scha-
lendach, das sich aus vier
grof3formatigen, hoch-
prézis gefertigten Betonfer-
tigteilen zusammensetzt
Abbildungen: TU Graz, ITE

Arbeitsabldufe beim Einsatz
von 3-D-Druckern, mit de-
nen sich das Forschungspro-
jekt COEBRO (Additive
Fabrication of Concrete Ele-
ments by Robots) befasst.
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denen die Methoden der Fertigung, im Beson-
deren der digital gestutzten, wieder starker in
den Mittelpunkt rticken.

3-D-Beton-Druck

Beton ist der meist eingesetzte Baustoff welt-
weit. Der Aufwand fur Formen und Schalungen
zur effizienten Herstellung von Bauteilen steht
diametral zum verhéltnismafig kostengtnsti-
gen Werkstoff selbst. 3-D-Beton-Druck-Verfah-
ren kdnnten dazu beitragen, den Aufwand fur
den Schalungsbau zukUnftig signifikant zu redu-
zieren. Im Gegensatz dazu erzeugt das Giellen,
als aktuell meist genutztes Einbringverfahren,
robuste aber nicht immer effiziente Bauteilquer-
schnitte bzw. Bauteilformen. Der 3-D-Beton-
Druck eroffnet die Option, unabh&ngig von der
Form verschiedener Materialien, zum Beispiel
Betone unterschiedlicher Qualitdt und Festigkeit,
zu kombinieren. Beide beschriebenen Aspekte
eroffnen die Moglichkeit zu einem deutlich diffe-
renzierteren, ressourcenschonenderen und
damit auch wertschdpfenden Umgang mit dem
Material Beton fur einen breiteren Anwendungs-
bereich als bislang Ublich.

Aufbauend auf eine prozessorientierte Pro-
jektstruktur, die Industriepartner wie auch Wis-
senschaftspartner aus den Bereichen Architek-
tur, Betontechnik, Schalungstechnik, Anlagen-
bau, Robotik und die Forschungsforderungsge-
sellschaft (FFG) einbindet, zielt das Projekt
COEBRO mit einem Budget von rund einer Millio-
nen Euro auf massenrelevante, groBmafstabli-
che Anwendungen im Fassaden- und Geschoss-
deckenbau. Die Umsetzung von 1-zu-1-Prototy-
pen wird sowohl die technische Machbarkeit als
auch die bautechnische Relevanz Uberprufbar
machen.
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